VARIANTA 2

OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA"TEHNOLOGII"
FAZA NATIONALA 2015

Profil: Tehnic
Domeniul: Electronica, automatizari si telecomunicatii

Clasa a Xl-a
PROBA PRACTICA
Se da schema electronica de mai jos:
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Aveti la dispozitie:
* Q- tranzistor bipolar npn - BD135 Q; - tranzistor bipolar npn — BC547B;
« C1- condensator electrolitic cu capacitatea de 100 uF;
* R1 Rz Rs, Rs -rezistoare cu rezistenta de 470Q ;
» R4- rezistor cu rezistenta de 10KQ;
« Circuite integrate: U1-CD 4011 si U2-CD 4001
* LEDs+, LED, LEDs3- diode electroluminiscente;
*  D1-dioda Zener — 1N4739A (9,1V)
+ S1, S2 — comutatoare cu doua pozitii

Conductoare de legatura;
Placa de montaj;
Sursa de tensiune continug;
Cositor.
Schema interna CD4001 Schema interna CD4011
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OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA"TEHNOLOGII"

FAZA
NATIONALA 2015
Profil: Tehnic
Domeniul: Electronica, automatizari si telecomunicatii
Clasa a Xl-a
CERINTE

Dupa selectarea si verificarea componentelor, parcurgeti urmatoarele etape:
1. Realizati pe placa de proba schema de mai sus.
2. Determinati curentul prin Q2 cand LED3 este aprins.
3. Intocmiti tabelul de adevar pentru circuitul cu intrarile A1, A2 si iesirea B. Comutarea
starilor A1 si A2 se face utilizdnd comutatoarele S1 si S2.
Determinati si precizati functia logica realizata de circuit.
Ce intampla daca comutatoarele S1 si S2 comuta sincron?
Masurati tensiunea in punctual B pentru starea logica “1” .
Argumentati daca putem inlocui LED3 cu un bec?

Precizati rolul condensatorului C1 din schema electrica.
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Care este functia realizata de poarta U1A?

Nota: Se acorda 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru 150 minute.



OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURR!CULARA”TEHNOLOGII"
FAZA NATIONALA-2015

Profil:Tehnic
Domeniul: Electronica, Automatizari si Telecomunicatii
Clasa a Xl-a

BAREM DE CORECTARE S| NOTARE PROBA PRACTICA
Numele si prenumele elevului:

Scoala:
Nr. Criterii de evaluare Punctaj |Punctajrealizat |Observa
Crt. maxim tii
1 a) Organizarea ergonomica a locului de 5
munca cu respectarea normelor de protectie
a muncii si PSI.
b) Pregatirea si verificarea componentelor 5
schemei
c) Lipirea corecta pe placa de proba a 5
componentelor.
d) Calitatea realizarii lipiturilor. 5
2  |Functionarea montajului 15
3 |Determinati curentul prin Q2 cand LED3 este 5
aprins
4  |Tabelul de adevar pentru circuitul cu intrarile 15
A1, A2 siiesirea B
5 |Precizarea functiei logice realizate de circuit. 5
6 |Ce se intampla la comutarea sincrona a S1 si 5
S2
7 Masurarea tensiunii in punctul B pentru starea 5
logica “1”
8 |Argumentati daca putem inlocui LED3 cu un 10
bec
Rolul condensatorului C1 5
Functia realizata de poarta UA1 5
9  |Punctaj din oficiu 10
10 |TOTAL PUNCTAJ 100
Profesori examinatori : Semnatura:
T,
2
S ——————

Semnatura elevului:




VARIANTA 1

OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIAVCURRICULARA"TEHNOLOGII"
FAZA NATIONALA
2015

Profil: Tehnic
Domeniul: Electronica, automatizari si telecomunicatii

Clasa a Xll-a )
PROBA PRACTICA

Se da schema electronica de mai jos:
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Aveti la dispozitie:
* Q1 - tranzistor bipolar npn BD139;
* Q2 - tranzistor bipolar npn BC547;
C1 - condensator electrolitic cu capacitatea de 1 mF;
C2 - condensator electrolitic cu capacitatea de 220 yF;
R1, R2, R7 - rezistoare cu rezistenta de 470Q) ;
R4, R5, R6 - rezistoare cu rezistenta de 10KQ;
* R3- fotorezistor;
»  Circuit integrat U1- CD 4093;
+ D1, D3, D4, D5 - diode redresoare 1N4007:
* D2 - dioda Zener — 1N4739A (9,1V)
* T1 - transformator coborator de tensiune
* LED1, LED2 - diode electroluminiscente;
¢ S1- comutator push-on
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Conductoare de legatura;
Placa de montaj;

Cositor.

Schema interna CD4093:
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OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA QURRICULARA"TEHNOLOGII"
FAZA NATIONALA 2015

Profil: Tehnic
Domeniul: Electronica, automatizari si telecomunicatii
Clasa a Xll-a

CERINTE

Dupa selectarea si verificarea componentelor, parcurgeti urmatoarele etape:

1. Realizati pe placa de prob& schema de mai sus.
Conectati montajul la sursa de alimentare.
Precizati daca inlocuind dioda D2 cu o dioda de 12 V circuitul mai functioneaza.
Masurati tensiunea pe condensatorul C1.
Masurati tensiunea pe condensatorul C2.
Masurati tensiunea la iesirea transformatorului T1.
Masurati curentul consumat de circuit in emitorul tranzistorului Q1.

Determinati curentul prin LED1.
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Care este functia realizata de poarta UTA?
10. Prin inlocuirea tranzistorului BC547BP din schema cu un tranzistor BC 337, LED2 se mai

aprinde?

Uc1

Uc2

Ut1

la1

ILED1

Nota: Se acorda 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru 150 minute.




OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRJCULARA"TEHNOLOGII"
FAZA NATIONALA - 2015

Profil: Tehnic
Domeniul: Electronica, Automatizari si Telecomunicatii
Clasa a Xll-a

BAREM DE CORECTARE S| NOTARE PROBA PRACTICA

Numele si prenumele elevului:

Scoala:
Nr. Criterii de evaluare Punctaj |Punctaj realizat |Observa
crt. maxim tii
1.|a) Organizarea ergonomica a locului de 5
muncé cu respectarea normelor de protectie
a muncii si PSI.
b) Pregatirea si verificarea componentelor 5
schemei
c) Lipirea pe placa de proba a 5
componentelor.
d) Calitatea realizarii lipiturilor. 5
2.|Functionarea montajului 15
3.|Precizarea functionarii circuitului prin inlocuirea 5
diodei D2 cu o dioda de 12 V
4.|Masurarea tensiunii pe condensatorul C1 5
5.|Masurarea tensiunii pe condensatorul C2 5
6.|Masurarea tensiunii la iesirea transformatorului 5
T1
7.|Masurarea curentului consumat de circuit in 10
emitorul tranzistorului Q1
8,|Determinarea curentului prin LED1 5
9,|Functia realizata de poarta UA1 10
10,|Precizarea corecta a functionarii montajului 10
dupa inlocuirea tranzistorului
11.|Punctaj din oficiu 10
12. [TOTAL PUNCTAJ 100
Profesori examinatori : Semnatura:
T
2 e,
S ———

Semnatura elevului:




