
PROGRAMA

pentru 

Olimpiada la aria curriculară „Tehnologii” 
Calificarea profesională TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ
Clasa a XII – a, ruta progresivă

I. PROBA SCRISĂ
MODULUL I 
UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD
Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

24. 12 UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD

	Competenţe
	24.12.1. Analizează  specificul proiectului.

24.12.2. Identifică şi utilizează elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii.

      24.12.3. Interpretează si modifică desene în 2D.


· Prezentarea interfeţei grafice.

1. Elemente de interfaţă.

2. Specificaţii şi recomandări de lucru.

· Desenarea interactivă.

1. Sistemul de coordonate.

2. Obiecte / entităţi grafice vectoriale.

3. Pregătirea lucrului.

4. Specificarea / introducerea coordonatelor.

5. Selectarea entităţilor desenate.

6. Controlul prin panoramare al afişării desenului.

· Comenzi pentru desenare (LINE, RAY, XLINE, MLINE, CIRCLE, ARC, PLINE, POLYGON, RECTANG, DONUT, SPLINE, ELLIPSE, POINT, REVCLOUD, TABLE).

· Comenzi pentru editare (modificare şi construcţie) (ERASE, COPY, MIRROR, OFFSET, ARRAY, MOVE, ROTATE, SCALE, STRETCH, TRIM, EXTEND, BREAK, CHAMFER, FILLET, EXPLODE, LENGTHEN, ALIGN).

· Comenzi şi facilităţi ajutătoare (LIST, ID, DIST, AREA, DIVIDE, MEASURE, STATUS, comenzi de corectare a greşelilor, comenzi pentru reîmprospătarea imaginii, comenzi pentru accesarea informaţiilor de asistenţă, salvarea, închiderea şi reluarea sesiunii de lucru).
MODULUL II
SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII

Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

24.9. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII

	Competenţe
	24.9.1. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi   stingerea incendiilor.

	
	24.9.2.  Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă

	
	24.9.3.  Coordonează activităţile în caz de accident


· Măsuri de eliminare a riscurilor la locul de muncă: instructaje, utilizarea documentaţiei legislaţiei în vigoare specifice domeniului

-  instructaje iniţiale,curente şi periodice

-  documente de informare: fişe,afişe, filme, cataloage, broşuri, pliante, instrucţiuni de lucru. 

· Măsuri de igienă şi protecţia muncii 

-  fişa individuală de instructaj

- echipamente de lucru şi echipamente individuale şi  colective de protecţie

- trusă de prim ajutor

- materiale igienico-sanitare

- materiale  şi mijloace de stingere a incendiilor

· Sisteme şi dispozitive de protecţie (individuale şi colective specifice locului de muncă).

· Materiale şi mijloace de prevenirea şi stingerea incendiilor:

- apă, nisip, pături, hidranţi, stingătoare cu spumă, cu praf, cu  CO2
· Locuri de muncă periculoase specifice domeniului.

· Situaţii deosebite şi factorii de risc de la locul de muncă

- situaţii de risc: perturbări funcţionale, defecţiuni ale utilajelor, nerespectarea principiilor ergonomice, comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă, starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului

- accidente de muncă

- boli profesionale

- avarii

- incendii şi explozii

· Echipamente de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă.

· Primul ajutor în caz de accident.

- trusa de prim ajutor

MODULUL III   TEHNOLOGII DE FILARE ŞI ŢESERE

Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

24.7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

24.14. TEHNOLOGII DE FILARE ŞI ŢESERE

	Competenţe
	24. 7.1. Planifică o activitate şi culege date numerice

	
	24. 7.2. Prelucrează datele numerice

	
	24.14.1. Stabileşte resursele necesare procesului de producţie

	
	24.14.2. Asigură respectarea condiţiilor tehnice de lucru

	
	24.14.3. Asigură desfăşurarea procesului tehnologic pentru obţinerea firului

	
	24.14.4. Asigură desfăşurarea procesului tehnologic pentru obţinerea ţesăturii


· Proces clasic, proces neconvenţional, cardat, pieptănat, semipieptănat. 

· Utilaje din filatură (maşina bătătoare, carda, laminorul, maşina de pieptănat, flaierul, maşina de filat): elemente constructive ale mecanismelor şi dispozitivelor.
· Procese tehnologice pentru prelucrarea firelor simple, a firelor răsucite (convenţionale şi neconvenţionale).

· Utilaje din ţesătorie (maşina de bobinat, maşina de răsucit, urzitor,sisteme de năvădire, maşina de ţesut): elemente constructive ale mecanismelor şi dispozitivelor.

MODULUL V  PROIECTAREA FIRELOR ŞI ŢESĂTURILOR

Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

24.18. PROIECTAREA FIRELOR ŞI ŢESĂTURILOR

	Competenţe
	24.18.1.  Determină parametrii de structură ai semifabricatelor şi firelor

	
	24.18.2.  Proiectează firele

	
	24.18.3.  Realizează desenul de montare a legăturilor fundamentale şi derivate


· Conţinutul şi structura procesului de filare 

Principalele operaţii ale procesului de filare :

· Amestecarea materialelor fibroase. Proiectarea amestecului;

· Destrămarea  materialului fibros. Eficienţa destrămării.

· Curăţirea  materialului fibros. Indicele de curăţire.

· Cardarea.

· Dublarea şi laminarea. Indicii laminării.

· Pieptănarea. Faze.

· Torsionarea. Metode de realizare a torsionării. Calculul torsiunii.

· Înfăşurarea. Legile înfăşurării.

· Parametrii de structură ai semifabricatelor şi firelor.
· Fineţea semifabricatelor şi firelor.

· Torsiunea semifabricatelor şi firelor.

· Indicii de comportare la tracţiune. Sarcina de rupere, lungimea de rupere, tenacitatea, alungirea la rupere, uniformitatea la grosime.

· Influenţa torsiunii asupra rezistenţei la tracţiune a semifabricatelor şi firelor.

· Determinarea indicilor de rezistenţă ai firelor simple şi gradul de folosire a rezistenţei fibrelor în rezistenţa firului.

· Măsurarea rezistenţei la tracţiune.

· Proiectarea firelor 

· Proiectarea firelor în funcţie de natura materiei prime şi de destinaţia firelor.

· Legături fundamentale .

· Reprezentare grafică a legăturilor fundamentale : pânză, diagonal şi atlaz.

· Desenul de montare pentru legăturilor fundamentale : pânză, diagonal şi atlaz.

· Reprezentarea grafică şi desenul de montare pentru mostre de ţesături cu legături fundamentale.

II. PROBA DE LABORATOR
· Reprezentarea desenelor folosind aplicaţii de tip CAD şi comenzi de desenare şi editare.
· Acordarea primului ajutor în caz de accident (simulare).
· Determinarea torsiunii firelor simple şi multiple.
· Determinarea fineţii firelor simple şi multiple.
· Determinarea indicilor de rezistenţă ai firelor simple.
· Măsurarea rezistenţei la tracţiune a firelor şi ţesăturilor.
· Reprezentarea grafică (prin metoda decompoziţiei) şi desenul de montare pentru mostre de ţesături cu legături fundamentale.
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PENTRU ETAPA JUDEŢEANĂ PROGRAMA VA CUPRINDE:

I. PROBA SCRISĂ

MODULUL I 

UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD – INTEGRAL
MODULUL II
 
SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII – INTEGRAL
MODULUL III   
TEHNOLOGII DE FILARE ŞI ŢESERE 
Proces clasic, proces neconvenţional, cardat, pieptănat, semipieptănat
Utilaje din filatură (maşina bătătoare, carda, laminorul, maşina de pieptănat, flaierul, maşina de filat): elemente constructive ale mecanismelor şi dispozitivelor, mai puţin flaierul şi maşina de filat. 

MODULUL V  PROIECTAREA FIRELOR ŞI ŢESĂTURILOR
Conţinutul şi structura procesului de filare 

Principalele operaţii ale procesului de filare :

· Amestecarea materialelor fibroase. Proiectarea amestecului;

· Destrămarea  materialului fibros. Eficienţa destrămării.

· Curăţirea  materialului fibros. Indicele de curăţire.

· Cardarea.

· Dublarea şi laminarea. Indicii laminării.

· Pieptănarea. Faze.

Parametrii de structură ai semifabricatelor şi firelor.
· Fineţea semifabricatelor şi firelor.

· Torsiunea semifabricatelor şi firelor.

· Indicii de comportare la tracţiune. Sarcina de rupere, lungimea de rupere, tenacitatea, alungirea la rupere, uniformitatea la grosime.

· Influenţa torsiunii asupra rezistenţei la tracţiune a semifabricatelor şi firelor.

· Determinarea indicilor de rezistenţă ai firelor simple şi gradul de folosire a rezistenţei fibrelor în rezistenţa firului.
· Măsurarea rezistenţei la tracţiune.
II. PROBA DE LABORATOR
TOATE TEMELE, MAI PUŢIN: Reprezentarea grafică (prin metoda decompoziţiei) şi desenul de montare pentru mostre de ţesături cu legături fundamentale.
PAGE  

